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Dimensiones / requisitos técnicos
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Advertencias para la
medida

• en construcciones de
estructura y trinchera y
en aberturas de
ventana se han de
disponer elementos de
puente con suficiente
capacidad de carga.

• si la fijación no se
realiza mediante
bucles, se ha de aportar
un certificado estático
para la fijación.

• sin indicaciones
concretas

• Al abandonar el
andamio, se ha de fijar
un cable que abrace el
montante interiormente,
rodeando la chimenea.
Otro cable de acero,
con un mínimo de ∅ 8
mm, se ha de fijar
alrededor de la
chimenea y por encima
del andamio mediante
un dispositivo de
fijación que evite la
formación de nudos.
Durante la eliminación
del andamio, este cable
no se puede quitar
antes de finalizar el
desmontaje.

• Para trabajos que se
han de llevar a cabo en
el interior de la
chimenea, se ha de
instalar debajo de la
plataforma de trabajo, a
una distancia máxima
de 1,50 m, una
estructura portante que
sea, cómo mínimo,
equivalente a la
plataforma de trabajo.

Aberturas de pared en el
área de los pies de la
consola se puentean
mediante vigas:

• madera
10 x 10 cm en
aberturas ≤ 1,0 m;
2 x 10 x 12 cm en
aberturas ≤ 2,25 m

• acero
I 100, IPE 100 en
aberturas ≤ 2,25 m

Andamios de consola sólo
se utilizan en el área de
encofrados.

Los pies de consola han
de ser puenteados, por ej.
con la ayuda de
elementos de acero
IPE 100 - IPE 160

Según regulaciones
nacionales

Aberturas de pared en el
área de los pies de la
consola se puentean
mediante vigas:

• madera
10 x 10 cm en
aberturas ≤ 1,0 m;
2 x 10 x 12 cm en
aberturas ≤ 2,25 m

• acero
I 100, IPE 100 en
aberturas ≤ 2,25 m

Según indicaciones del
fabricante


